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По результатам маркетинговых исследований определена программа выпуска крыла самолета Ан-140. Она составляет 12 машин.


Годовая трудоемкость работ определена по материалам преддипломной практики и составляет 112212 человеко-часов. Фонды времени рабочих и оборудования определены также по материалам преддипломной практики исходя из односменной работы (за исключением стапеля сборки ОЧК, на котором работают в две смены). Годовые действительные фонды времени основного оборудования представлены в таблице 3.1, а для основных производственных рабочих - в  таблице 3.3.


3.1. Расчет количества оборудования


Количество рабочих мест определяется по формуле:


n оборi = Tгодi/(Фдi*Квн*Коднi),		(3.1.1)


где 


Фдi- годовой действительный фонд времени рабочего места i-го вида;


Квн- коэффициент выполнения норм (Квн=1);


Коднi-количество одновременно работающих на рабочем месте i-го вида (Коднi=1).


Принятое количество оборудования определяют по следующему неравенству:


расч 		прин


n оборi  < n оборi, 						(3.1.2)


Расчет количества основного и дополнительного оборудования приведен в таблицах 3.1 и 3.2. 
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3.2. Разработка плана по труду и заработной плате


Количество производственных (основных) рабочих рассчитывают по видам рабочих мест с учетом годовой трудоемкости работ на этих рабочих местах:


расч 			рабоч


n оборi  =Tгодi/(Фдi	*Квн),  				(3.2.1)


	        рабоч


где Фдi		- годовой действительный фонд времени рабочего на рабочем месте i- го типа.


Средний разряд работ определяется:





 R j = S tопj*R/ Tиздj,					(3.2.2)


где 


tопj - суммарная продолжительность операций R-го разряда по j-му изделию; 


Tиздj - трудоемкость j-го изделия.	


Среднечасовая ставка по j-му изделию соответствует среднему разряду работ:


l j = S tопj*lR/ Tиздj,						(3.2.3)


где lR-часовая тарифная ставка R-го разряда, принятая для рассматриваемого предприятия.


Расчет штата основных производственных рабочих представлены в таблице 3.3, а средний разряд и средняя часовая ставка - в таблице 3.4.


Расчет годового фонда прямой заработной платы производственных рабочих предприятия можно выполнить, применив следующую формулу:


Зосн.пр. = (1+ (Кут+Кит)/100)*S Tиздj*lj*Nзапj,	(3.2.4)


где 


Кут, Кит - средние нормативы доплат за условия и интенсивность труда, в данном дипломном проекте не учитываются; 


Nзапj- программа запуска j-го изделия. 
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Дополнительная заработная плата без учета премий из фонда материального поощрения: 


Здоп.пр. = Зосн.пр. (Кчас+Кдн+Кмес)/100,			(3.2.5)


где Кчас,Кдн,Кмес - принятые нормативы часовых, дневных, месячных доплат, при отпуске в 21 рабочий день они соответственно равны 10%, 12%, 14%. 


Планируемый годовой фонд оплаты труда состоит из основной и дополнительной зарплаты. Среднемесячный заработок рабочего определяется как отношение годового фонда оплаты труда к  среднесписочной численности производственных рабочих.


Расчет представлен в таблице 3.4. По результатам расчетов:


Среднечасовая тарифная ставка			- 0,90 грн;


Средний разряд						- 4,27;


Фонд прямой заработной платы			- 101317,68 грн;


Фонд дополнительной заработной платы	- 36474,36 грн;


Планируемый годовой фонд оплаты труда 	- 137792,04 грн;


Среднегодовая зарплаты				- 1583,09 грн;


Количество вспомогательных рабочих определено в соответствии с нормами обслуживания, Система оплаты труда - повременная. Прямая заработная плата вспомогательных рабочих:


 Звсп.пр.i = (1+ (Кутi+Китi)/100)*nвспi*Фдi*li,	(3.2.6)


где 


nвспi- количество вспомогательных рабочих i-й профессии, 


Фдi- годовой действительный фонд рабочего времени по i-й профессии вспомогательных рабочих , 


li- средняя часовая тарифная ставка вспомогательных рабочих i-й профессии.


Дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих i-й профессии определяется:


Звсп.пр. = Здоп.пр. (Кчас+Кдн+Кмес)/100,		(3.2.7)


где Кчас,Кдн,Кмес - принятые нормативы часовых, дневных, месячных доплат.


Расчет представлен в таблице 3.5.
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Годовой фонд оплаты труда 				- 37156, 23 грн;


Среднемесячный заработок рабочего		- 123,85 грн;


Штаты и фонда оплаты труда инженерно-технических работников, служащих и младшего обслуживающего персонала представлены соответственно в таблицах 3.6 - 3.8., при этом количество вышеперечисленных работников определены в соответствии со штатными расписаниями, а фонды оплаты труда - с окладной системой оплаты труда. Исходя из этого общая численность промышленно-производственного персонала составляет 143 человека.


Численность работников предприятия по участкам и службам представлен в таблице 3.9. 


� EMBED Excel.Sheet.5  ���


Годовой фонд оплаты труда на 1 ИТР		- 2475,70 грн;


Среднемесячный заработок ИТР			- 206,31 грн;
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Годовой фонд оплаты труда на 1 служащего	- 1750,54 грн;


Среднемесячный заработок служащего		- 145,88 грн;
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Годовой фонд оплаты труда на 1 МОП		-  786,24 грн;


Среднемесячный заработок  МОП			-  65,52 грн;


Годовой фонд оплаты труда промышленно-производственного персонала 									-  294387,38 грн.
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В таблице 3.9 представлены работники предприятия по участкам и службам завода, в таблице 3.10 - количество работающих по категориям.
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 3.3. Расчет площадей и объемов цеха


Расчет представлен в таблице 3.11, при этом площади определены с учетом потребностей проектируемого предприятия; производственная и вспомогательная - с учетом удельной площади на единицу оборудования; высота производственной и вспомогательной площади составляет 8 метров (для высокой зоны - 12 метров).
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Примечание: для высокой зоны, которая составляет 935 м2, высота составляет 12 м.


Таким образом общая площадь составляет 7266,7 м2.


Планировка представлена на плакате “Планировка цеха”.


3.4. Расчет основных и амортизационных фондов


Годовой амортизационный фонд по i-й группе основных фондов:


Агодi = Наi *Цппi /100,					(3.4.1)


где 


Наi - средняя норма амортотчислений по i-й группе основных фондов (представлены в таблице 3.12), 
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Цппi-полная первоначальная стоимость i-й группы основных фондов.


Стоимость зданий определена по объему помещений соответствующего назначения и удельной стоимости, которая составляет 30 гривень/м3. Стоимость рабочих машин и оборудования определена в таблицах 3.1 и 3.2; измерительные приборы приняты в размере 3% от балансовой стоимости оборудования; балансовая стоимость ценного универсального инструмента и приспособлений принята в размере 15% от балансовой стоимости оборудования; балансовая стоимость ценного производственного и хозяйственного инвентаря принята в размере 3% балансовой стоимости рабочего оборудования. 


Стоимость основных фондов предприятия:


 Фосн = Сзд+Соб+Сприб+Синс+Синв+Стр,	(3.4.2)


где 


Сзд	- стоимость зданий и сооружений; 


Соб	- стоимость рабочих машин и оборудования; 


Сприб	- стоимость измерительных приборов; 


Синс	- стоимость инструмента; 


Синв	- стоимость инвентаря; 


Стр 	- стоимость транспортных средств.


Годовой амортизационный фонд определяется как сумма годовых амортизационных фондов от стоимости зданий, оборудования, приборов, инструмента, инвентаря.   


Годовой амортизационный фонд по активной части определяется как сумма годовых амортизационных фондов от стоимости оборудования, приборов, инструмента, инвентаря.


Расчет стоимости оборотных средств предприятия приведен в таблице 3.12.А, длительность технологического цикла - 20 дней.
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3.5. Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования


Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования состоит из ряда статей. Состав статей затрат и расчет косвенных расходов на содержание и эксплуатацию оборудования представлен в таблице 3.13. 
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Первая статья учитывает амортизационные отчисления на все виды основных фондов за исключением зданий и сооружений. Данные приведены в таблице 3.12. 


Вторая статья учитывает плату на эксплуатацию оборудования: 


за материалы для содержания оборудования, принято 20 грн в год на одно рабочее место;


заработная плата и отчисления на социальное страхование вспомогательных рабочих, занятых текущим обслуживанием оборудования, расчет приведен в таблице 3.5;


учитываются также расходы на силовую электроэнергию;


прочие расходы  приняты в размере 2% от суммы вышеперечисленных затрат по статье.


Третья статья учитывает расходы цеха на текущий ремонт производственного оборудования и цеховых транспортных средств, а также ценных инструментов.


Характеристика расходов:


материалы, полуфабрикаты приняты в размере 3% от первоначальной стоимости ремонта производственного оборудования, цеховых транспортных средств, ценных инструментов;


заработная плата и отчисления на социальное страхование вспомогательных рабочих, занятых ремонтом оборудования, расчет приведен в таблице 3.5;


прочие расходы  приняты в размере 3% от суммы вышеперечисленных затрат по статье.


Четвертая статья учитывает расходы цеха на внутризаводские перемещения грузов. Эта статья включает: 


заработная плата и отчисления на социальное страхование транспортных рабочих, расчет приведен в таблице 3.5;


оплату услуг другим службам завода за пользование транспортными средствами.


Пятая статья учитывает расходы на возмещение износа и восстановление малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и приспособлений общего назначения.


Прочие расходы цеха на содержание и эксплуатацию оборудования приняты в размере 5% от суммы расходов по предыдущим статьям. 


3.6. Расчет цеховых расходов


Состав статей сметы цеховых расходов представлен в таблице 3.14.


Статья первая учитывает расходы на содержание управленческого персонала цеха: заработную плату и отчисления на социальное страхование руководителей, специалистов, за исключением работников технологического бюро цеха.


Статья вторая учитывает расходы на заработную плату и отчисления на социальное страхование работников технологического бюро цеха и вспомогательных рабочих, не связанных с эксплуатацией и обслуживанием оборудования.


Третья статья учитывает амортизационные отчисления по зданиям, сооружениям, ценному производственному и хозяйственному инвентарю.
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Статья четвертая учитывает расходы на содержание зданий, сооружений, ценного производственного и хозяйственного инвентаря: 


расходы на отопление, вентиляцию, освещение зданий, водоснабжения и канализации, принято в размере 8% от стоимости здания цеха;


расходы на материалы приняты в размере 1% от стоимости здания цеха;


заработная плата и отчисления на социальное страхование уборщиков цеха.


Статья пятая учитывает расходы на текущий ремонт зданий и сооружений, они приняты в размере 3% от стоимости зданий и сооружений.


Статья шестая учитывает затраты на испытание, рационализацию и изобретательство, эти затраты приняты в размере 50 гривень на одного работника цеха.


Статья седьмая учитывает расходы на охрану труда и промышленную санитарию:  устройство ограждений, спецодежду, спецпитание и прочее. Эти затраты приняты в размере 25 гривень на одного работника цеха.


Статья восьмая учитывает затраты на возмещение износа малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, приняты в размере 20 гривень на одного работника цеха.


Статья девятая учитывает расходы общецехового назначения, эти затраты приняты в размере 5% от суммы предыдущих статей цеховых расходов.


3.7. Расчет сметы затрат на производство  цеха


Смета затрат на производство отражает затраты цеха на годовую программу запуска и составляется по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Расчет приведен в таблице 3.15.
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В статье первой учитываются затраты на те основные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, которые впервые вступают в производственный процесс в проектируемом цехе. Эти затраты приняты в по материалам преддипломной практики.


Учитывая то, что сборочные единицы поступают на предприятие, практически готовые для дальнейшей сборки, то в этой статье отражена покупная цена сборочных единиц.


В статьях второй и третьей представлены затраты на прямую и дополнительную заработную плату производственным рабочим.


Статьи 4-6 отражают отчисления на социальное страхование и отчисления в фонд Чернобыля и фонд занятости.


Расчет производится на основании формулы:





Оф = Нотч /ЗПполн. /100,						(3.7.1.)


где


Нотч      - норматив отчислений :


 на социальное страхование-37%;


 в фонд Чернобыля- 11%;


 в фонд занятости- 3%;


ЗПполн. -  полная заработная плата.


В статью седьмую включаются затраты на специальную оснастку, предназначенную для изготовления изделия только одного вида.


Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования и расчет цеховых расходов приведены выше в разделах 3.5 и 3.6.


Расчет себестоимости единицы изделия приведен в таблице 3.16.
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Валовый доход				- 16.200.000 грн;


Прибыль					- 6.080.755,08 грн;


Чистая прибыль				- 4.256.528,60 грн;


Фонд зарплаты				- 294.387,38 грн;


Среднегодовая зарплата		- 2.058,65 грн;


Чистая продукция				- 6.375.142,46 грн;


Фондоотдача				- 0,57 грн/грн;


Фондовооруженность			- 78.872,34 грн/чел;


Фондовооруженность по активной части	


							- 66.089,50 грн/чел.	


3.8. Снижение затрат при серийном выпуске самолетов


На серийных заводах  используется эмпирически выведенная формула , показывающая зависимость величины затрат от номера выпускаемого самолета.


Зпослед.  =Зпред.*n-0,377,  						(3.8.1)


где


Зпослед.  - затраты на последующий самолет;


Зпред.-затраты на предыдущий самолет;


n-номер самолета.


Если принять затраты на первый самолет равными единице, можно представить каким образом они будут снижаться. Графически это представлено на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1.


3.9. Нормирование параметров естественной освещенности и расчет величины световых проемов для цеха


Нормируется величина коэффициента естественной освещенности КЕО,%. 


ен4 = ен3 с*m,								(3.9.1.)


где


ен3-КЕО с учетом характера зрительной работы, 1,5;


с -коэффициент солнечности климата, 0,95;


m-коэффициент светового климата, 0,9.


ен4-нормируемая величина КЕО;


Таким образом по формуле (3.9.1):


ен4  =1,5*0,95*0,9=1,28 (%)


Рассчитаем площадь световых проемов.


100*So/Sn = ен4hoK3Kзд/to /r1,				(3.9.2)


где


So - площадь цеховых проемов в м2;


Sn - площадь пола производственная и вспомогательная;


ho - световая характеристика окон, 15;


K3 - коэффициент запаса, 1,2; 


Kзд - коэффициент возможного затемнения, 1;


to - общий коэффициент светопропускания,  


        to=t1*t2*t3*t4*t5,                                        	(3.9.3)


 t1, t2, t3, t4, t5- коэффициенты , характеризующие типы стекол, климатическую зону и прочее, соответственно равны 0,8 ; 0,7; 0,9; 1; 0,9.


r1 -коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом освещении, 1,85.


Таким образом


So = 1,28*15*1,2*1*5887,70/(0,8*0,7*0,9*1*0,9*100)= 1589,68 м2.


Примечание. Величины коэффициентов приняты по нормам освещенности.


3.10. Организация контроля качества продукции


В агрегатно-сборочном цехе осуществляется контроль качества рабочим, мастером и контролером. Контролю подвергаются все входящие в цех детали, узлы, материалы, инструмент и оснастка. Контроль выполняется непосредственно на рабочих местах и включает проверку:


отсутствия механических повреждений на входящих деталях и подсборках; 


крепления деталей и подсборок узлами стапелей, приспособлений и стендов; 


качества подгонки деталей с помощью щупов; 


качества подготовки поверхностей деталей и крепежа ( обезжиривание, чистота, шероховатость и др. ) при выполнении клепальных работ, внутришовной и поверхностной герметизации; 


качества нанесения герметиков и клеев на сопрягаемые детали; 


соответствия фактического времени выполнения операции герметизации и клееклепки времени жизнеспособности герметиков и клеев; 


качества выполнения заклепочных, болт-заклепочных, болтовых соединений; 


соответствия сборки агрегатов и входящих деталей требованиям чертежа; 


соответствия внешних контуров агрегатов теоретическому контуру с помощью эквидистантных рубильников (лекал); 


качества целостности защитных покрытий после выполнения сборочных работ.


Кроме этого, качество сборки агрегатов подтверждается результатами испытаний:


отъемной части крыла на прочность и герметичность с регистрацией параметров записи барограммы испытаний; 


трубопроводов топливной системы после их монтажа в центральной части крыла и отъемной части крыла на герметичность.


 На агрегатах, не выдержавших испытаний по полной программе, проводятся доводочные работы для достижения испытываемыми параметрами требований технических условий. Контроль физико-химических свойств входящих материалов, а также метрологическое обеспечение технологического процесса в цехе осуществляется работниками Бюро технического контроля. Готовая продукция передается на предприятия окончательной сборки после выполнения полного цикла технологических операций за подписью работников Бюро технического контроля в технологическом паспорте.
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3.11. Система качества на предприятии


Этапы и структура производства крыла самолета типа Ан-140 на заводе (см. рисунок 3.2), организационная схема системы качества представлена на рис. 3.3, структурно-функциональная схема обеспечения качества представлена на рисунке 3.4.


3.12. Управление цехом. Применение автоматизированных систем


3.12.1. Организационная структура управления


 Агрегатно-сборочный цех является самостоятельным структурным подразделением предприятия. Организационная структура управления цехом определена исходя из состава производственных участков и обеспечения следующих функций управления:


административное руководство цехом; 


управление техническим развитием и инженерной подготовкой производства; 


управление качеством; 


планирование и экономический контроль хозяйственной деятельностью (управление экономическим развитием); 


управление материальными ресурсами. 


 Административно-технические службы цеха предусмотрены проектом в следующем составе:


начальник цеха; 


старшие мастера; 


мастера производственных участков; 


технологическое бюро; 


планово-диспетчерское бюро; 


бюро технического контроля; 


бюро организации труда и заработной платы; 


секретарь. 


Административное руководство осуществляют:


общее руководство цехом - начальник цеха; 


производственными участками - мастера; 


техническими бюро - начальники бюро. 


Схема организационной структуры управления цехом приведена на рисунке 3.5. 


С целью обеспечения требованиям по качеству в производстве начальник бюро технического контроля и контролеры подчинены руководству цеха только функционально, а остальные службы имеют прямую подчиненность. 


 3.12.2. Автоматизированные системы управления (АСУ) цехом


 С целью повышения эффективности управления производственнохозяйственной деятельностью цеха проектом предусматривается внедрение автоматизированных систем управления АСУ "Цех" и АСУ "Склад". АСУ "Цех" (Рисунок  3.6) предназначена для обеспечения решения следующих задач по планированию производства и составлению отчетности:


построение календарного плана запуска-выпуска участка; 


формирование сменно-суточных заданий; 


анализ выполнения плана; 


учет незавершенного производства; 


расчет потребности на календарный месяц деталей, сборочных единиц, материалов, инструмента; 


анализ и выдача отчетной и оперативной информации о текущем состоянии сборочного производства. 


 АСУ "Склад" предназначена для:


информационного обеспечения поступления, хранения и вы дачи грузов на складах цеха; 


учета наличия материалов, деталей, сборочных единиц, комплектующих изделий и инструмента; 


формирование ведомости наличия свободных мест (ячеек) в ЦКС и в кладовых, а также ежедневных сводок и карт хранения грузов; 


формирование комплектовочного наряда; 


формирование планов поступления и выдачи материалов, деталей, сборочных единиц, комплектующих изделий и инструмента; 


расчет минимальной и максимальной потребности в запасах хранения.
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 3.12.3. Требования к комплексу технических средств


 Комплекс технических средств (КТС) АСУ "Цех" и АСУ "Склад" должны обеспечивать:


необходимую оперативность при решении комплекса функциональных задач; 


достоверность и надежность функционирования при передаче и обработке информации; 


сбор и передачу информации по линиям связи; 


защиту информации от несанкционированного доступа (НСД); 


регистрацию результатов решения задач с их выводом на монитор, принтер или на магнитный носитель информации. 


3.12.4. Защита информации от несанкционированного доступа


В связи с тем, что заводы - подрядчики расположены, возможно, в  различных странах бывшего СССР, существует необходимость обмена различного рода информацией для координации совместной деятельности. 


На сегодняшний день наиболее прогрессивной схемой организации такого обмена является создание корпоративной компьютерной сети. Она имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными схемами:


электронный (безбумажный) документооборот;


высокая скорость обмена информацией;


возможность обмена информацией:


текстовой


графической


в виде баз данных


аудио- и видео.


К одному из самых существенных недостатков распределенных компьютерных сетей относится незащищенность информации, передаваемой по открытым каналам связи, от НСД. В настоящее время во всем мире ведутся теоретические и практические разработки систем защиты информации с применением мощных алгоритмов шифрования. Существует несколько общепринятых национальных и международных стандартов на алгоритмы шифрования.


�
Традиционно используется два основных вида шифрования: с открытым и закрытым распределением ключей. В закрытой схеме шифрование и дешифрование происходит с применением одного и того же ключа. Предварительно получатель и отправитель информации должны иметь у себя один и тот же ключ. 


Известный математик Льюис Кэролл предложил простой алгоритм шифрования с закрытым распределением ключей, программная реализация которого представлена в данном проекте. Текст программы представлен в приложении 2.


3.13. Риски


3.13.1. Выявление факторов риска


Факторы риска бывают не только отрицательные, но и положительные. К отрицательным факторам относят:


1) экономический спад, а именно:


крупные задолженности (личные, государственные, корпоративные);


высокие процентные ставки за кредит; снижение доходов потребителей; 


2) снижение рыночной конкуренции, усиление государственного регулирования, 


3) риск утраты готового изделия, составляющих; 


4) рост задолженности за импортируемые энергоносители; 


5) нестабильная политическая ситуация.


К положительным факторам относятся следующие:


1) экономический скачок, который может быть обусловлен:


снижением процентных ставок;


ростом капитальных вложений в оборудование, исследования, разработки, расширение потребительского спроса;


рост занятости; 


2) проведение политики государственного стимулирования; 


3) компьютеризация; 


4) переход на новые, недорогие виды энергии.


Что касается Украины, наиболее вероятными из положительных факторов риска является 3-ий, хотя возможно реальное снижение процентных ставок за кредит.


3.13.2. Разработка мер по предотвращению или сокращению рисков


3.13.2.1. Процесс управления риском
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Рисунок 3.7. Процесс управления риском


�
3.13.2.2. Меры по предотвращению или снижению рисков 


Положительные факторы риска не нуждаются в корректировке, в отличие от отрицательных, которые желательно не только уменьшить, но и предотвратить. 


К сожалению, не все факторы риска можно предотвратить, а некоторые трудно даже уменьшить. 


Но обратившись к страховым компаниям, как к отечественным, так и к зарубежным, есть возможность переложить ответственность ( финансовую, в частности ) в случае форс-мажорных обстоятельств на плечи другой фирмы, а именно страховой. 


Страховая компания застрахует риск утраты груза, продукции, ответственность перед третьими лицами, др. 


За рубежом страхуют политические риски, но в Украине иностранные страховые компании, как правило, не предоставляют такой вид услуг из-за политической нестабильности. Это в равной мере относится и к странам ближнего зарубежья, в частности, к России, где вряд ли также возьмутся страховать и военные риски, по крайней мере до недавнего времени это было так. 


Что касается энергетического кризиса (долг Украины за газ странам СНГ на июнь 1996 года составил 4,1 млрд.долларов), следует искать возможности заключения договоров на прямые поставки энергоносителей (например, топлива), своевременно оплачивать топливо и энергию.


3.13.3. Программа страхования от рисков


В соответствии с Законом Украины "О страховании" обязательному страхованию подлежат различные виды рисков, в том числе:


страхование специалистов, связанных с обеспечением технологического процесса при выполнении авиационных работ (в нашем случае, это может быть, например, специалист заказчика, выполняющий работы по испытанию систем).


Вообще существует множество различных видов авиационного страхования, удовлетворяющие различные потребности заказчика. Риск физической утраты продукции возникает при транспортировке ее к месту окончательной сборки, поэтому необходимо застраховать готовую продукцию с момента передачи транспортной компании до момента передачи изделий заказчику. При этом страхуется: 


по карго (то есть каркас изделия); 


ответственность поставщика перед третьими лицами; 


есть также возможность застраховать франшизу (если в результате несчастного случая нанесен частичный ущерб, т.е. пришли в негодность лишь отдельные части, в отличие от страхования по карго, когда страхуется риск полной утери продукции). 


При страховании определяется страховая сумма, на которую страхуется товар, и в зависимости от срока страхования (максимальный срок, как правило, 1 год) определяется страховой взнос, составляющий часть страховой суммы. При желании застраховать продукцию необходимо обратиться в страховую компанию за консультацией, выяснить, в каком случае будет выплачиваться страховая сумма при каждом виде страхования, определить , каким образом будет застрахована продукция.
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